
Vodovod a kanalizace do DN 500 1,5 m
nad DN 500 2,5 m
do DN 200, hl. uložení min. 2,5 m 3,5 m

El. vedení nadzemní nad 1kV do 35 kV bez izolace 7 m
nad 1kV do 35 kV s izolací základní 2 m
nad 1kV do 35 kV závěsná kabelová vedení 1 m
nad 35 kV do 110 kV vodič bez izolace 12 m
nad 35 kV do 110 kV vodič s izolací základní 5 m
nad 110 kV do 220kV 15 m
nad 220 kV do 440 kV 20 m
nad 440 kV 30 m

El. vedení podzemní do 110 kV 1 m
nad 110 kV 3 m
trafostanice 20 m

Plynovod VTL do DN 100 15 m
VTL DN 100 až 250 20 m
VTL nad DN 250 40 m
VVTL do DN 300 100 m
VVTL DN 300 až 500 150 m
VVTL nad DN 500 200 m
STL, NTL v zastavěném území 1 m
technologické objekty, ostatní 4m
Reg.stanice VTL 10 m
Reg.stanice VVTL 20 m

Teplovod rozvod a výroba tepla 2,5 m
Telekomunikace podzemní vedení 2 m

Dálnice od osy přilehlého jízdního pásu 100 m
Silnice 1.tř. nebo MK 1.tř. od osy vozovky nebo přileh.jízdního pásu 50 m
Silnice 2.tř., 3.tř a MK 2.tř. od osy vozovky nebo přileh.jízdního pásu 15 m

Ochranná pásma sítí tech. vybavení

Silniční ochranná pásma


